
M-NRT
Tarauds par déformation pour les aciers inoxydables et les alliages d'aluminium

Volume 1



Faible force de déformation.

Développé pour les Inox

et les aluminium.

Revêtement TIN

Excellente résistance à l’usure

Taraud fritté PM

POINTS CLEFS : M-NRT
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Filetage | Tarauds à refouler | Métrique

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Type DIN Prix

EP0203111* 1 0,25 40 5,5 2,5 2,1 3 0,89 1 DIN2174
EP0203115* 1,4 0,3 40 7 2,5 2,1 3 1,27 1 DIN2174
EP0203118 1,6 0,35 40 8 2,5 2,1 3 1,44 1 DIN2174
EP0203125 2 0,4 45 9 2,8 2,1 3 1,82 1 DIN2174
EP0203133 2,5 0,45 50 9 14 2,8 2,1 4 2,3 2 DIN2174
EP0203138 3 0,5 56 10 18 3,5 2,7 4 2,8 2 DIN2174
EP0203142 3,5 0,6 56 11 20 4 3 4 3,25 2 DIN2174
EP0203144 4 0,7 63 12 21 4,5 3,4 4 3,7 2 DIN2174
EP0203147 4,5 0,75 70 14 25 6 4,9 4 4,15 2 DIN2174
EP0203149 5 0,8 70 14 25 6 4,9 5 4,65 2 DIN2174
EP0203152 5,5 0,9 80 14 30 6 4,9 5 5,1 2 DIN2174
EP0203155 6 1 80 16 30 6 4,9 5 5,55 2 DIN2174
EP0203158 7 1 80 16 30 7 5,5 5 6,55 2 DIN2174
EP0203161 8 1,25 90 18 35 8 6,2 5 7,45 2 DIN2174
EP0203165 9 1,25 90 18 35 9 7 5 8,45 2 DIN2174
EP0203169 10 1,5 100 20 39 10 8 5 9,35 2 DIN2174
EP0203175 11 1,5 100 22 8 6,2 5 10,35 3 DIN2174
EP0203179 12 1,75 110 24 9 7 5 11,2 3 DIN2174
EP0203191 14 2 110 25 11 9 6 13,1 3 DIN2174
EP0203202 16 2 110 27 12 9 6 15,1 3 DIN2174
EP0203214 18 2,5 125 32 14 11 7 16,8 3 DIN2174
EP0203228 20 2,5 140 32 16 12 7 18,8 3 DIN2174
EP0203238 22 2,5 140 32 18 14,5 7 20,8 3 DIN2174
EP0203247 24 3 160 36 18 14,5 7 22,6 3 DIN2174

M-NRT

Revêtu TIN

Pour les aciers, les aciers inoxydables et l’aluminium

Taraud à refouler en acier fritté pour trou borgne et trou débouchant

DIN 2174
M

TiN

ISO 2

6HX C/2,5 DIN 2174
PM

M ◉ N ◉ N ◉P ○P ○P ◉○P ◉○

20-30 20-30 15-30 10-20 6-12 10-25 15-40 m/min

C <0,2% 0,25<C<0,4 C>0.45% SCM INOX Al AC,ADC

Type 1

Type 2

Type 3
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* Tolérance 4HX
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Filetage | Tarauds à refouler | Métrique

M-OIL-NRT 

Revêtu TIN

Pour les aciers, les aciers inoxydables et l’aluminium

Avec arrosage radial

Taraud à refouler en acier fritté pour trou borgne et trou débouchant

M
TiN C/2,5 DIN 2174

PM

M ◉ N ◉ N ◉P ○P ○P ◉○P ◉○

20-30 20-30 15-30 10-20 6-12 10-25 15-40 m/min

C <0,2% 0,25<C<0,4 C>0.45% SCM INOX Al AC,ADC

Type 1

Type 2

4

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Type DIN Prix

EP0206149 5 0,8 70 14 25 6 4,9 5 4,65 1 DIN2174
EP0206155 6 1 80 16 30 6 4,9 5 5,55 1 DIN2174
EP0206161 8 1,25 90 18 35 8 6,2 5 7,45 1 DIN2174
EP0206169 10 1,5 100 20 39 10 8 5 9,35 1 DIN2174
EP0206179 12 1,75 110 24 9 7 5 11,2 2 DIN2174
EP0206191 14 2 110 25 11 9 6 13,1 2 DIN2174
EP0206202 16 2 110 27 12 9 6 15,1 2 DIN2174
EP0206214 18 2,5 125 32 14 11 7 16,8 2 DIN2174
EP0206228 20 2,5 140 32 16 12 7 18,8 2 DIN2174
EP0206238 22 2,5 140 32 18 14,5 7 20,8 2 DIN2174
EP0206247 24 3 160 36 18 14,5 7 22,6 2 DIN2174

DIN 2174

ISO 2

6HX

LF
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Filetage | Tarauds à refouler | Métrique

EDP TD TP oversize LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Type DIN Prix

EP0204125 2 0,4 0,019 45 9 2,8 2,1 3 1,82 1 DIN2174
EP0204133 2,5 0,45 0,020 50 9 14 2,8 2,1 4 2,3 2 DIN2174
EP0204138 3 0,5 0,020 56 10 18 3,5 2,7 4 2,8 2 DIN2174
EP0204142 3,5 0,6 0,021 56 11 20 4 3 4 3,25 2 DIN2174
EP0204144 4 0,7 0,022 63 12 21 4,5 3,4 4 3,7 2 DIN2174
EP0204149 5 0,8 0,024 70 14 25 6 4,9 5 4,65 2 DIN2174
EP0204155 6 1 0,026 80 16 30 6 4,9 5 5,55 2 DIN2174
EP0204161 8 1,25 0,028 90 18 35 8 6,2 5 7,45 2 DIN2174
EP0204169 10 1,5 0,032 100 20 39 10 8 5 9,35 2 DIN2174
EP0204179 12 1,75 0,034 110 24 9 7 5 11,2 3 DIN2174
EP0204191 14 2 0,038 110 25 11 9 6 13,1 3 DIN2174
EP0204202 16 2 0,038 110 27 12 9 6 15,1 3 DIN2174

M-NRT 6GX

Revêtu TIN

Pour les aciers, les aciers inoxydables et l’aluminium

Pour tolérance de filet 6G

Taraud à refouler en acier fritté pour trou borgne et trou débouchant

M
TiN

ISO 3

6GX C/2,5 DIN 2174
PM

M ◉ N ◉ N ◉P ○P ○P ◉○P ◉○

20-30 20-30 15-30 10-20 6-12 10-25 15-40 m/min

C <0,2% 0,25<C<0,4 C>0.45% SCM INOX Al AC,ADC

Type 1

Type 2

Type 3
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Filetage | Tarauds à refouler | Métrique

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Type DIN Prix

EP0205125 2 0,4 45 9 2,8 2,1 3 1,82 1 DIN2174
EP0205133 2,5 0,45 50 9 14 2,8 2,1 4 2,3 2 DIN2174
EP0205138 3 0,5 56 10 18 3,5 2,7 4 2,8 2 DIN2174
EP0205142 3,5 0,6 56 11 20 4 3 4 3,25 2 DIN2174
EP0205144 4 0,7 63 12 21 4,5 3,4 4 3,7 2 DIN2174
EP0205149 5 0,8 70 14 25 6 4,9 5 4,65 2 DIN2174
EP0205155 6 1 80 16 30 6 4,9 5 5,55 2 DIN2174
EP0205161 8 1,25 90 18 35 8 6,2 5 7,45 2 DIN2174
EP0205169 10 1,5 100 20 39 10 8 5 9,35 2 DIN2174
EP0205179 12 1,75 110 24 9 7 5 11,2 3 DIN2174
EP0205191 14 2 110 25 11 9 6 13,1 3 DIN2174
EP0205202 16 2 110 27 12 9 6 15,1 3 DIN2174

M-NRT FORM E

Revêtu TIN

Pour les aciers, les aciers inoxydables et l’aluminium

Chanfrein d’entrée forme E

Taraud à refouler en acier fritté pour trou borgne et trou débouchant

DIN 2174
M

TiN E/1,5 DIN 2174
PM

M ◉ N ◉ N ◉P ○P ○P ◉○P ◉○

20-30 20-30 15-30 10-20 6-12 10-25 15-40 m/min

C <0,2% 0,25<C<0,4 C>0.45% SCM INOX Al AC,ADC

Type 1

Type 2

Type 3
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Filetage | Tarauds à refouler | Métrique

M-OIL-NRT FORM E

Taraud à refouler en acier fritté pour trou borgne

Revêtu TIN

Pour les aciers, les aciers inoxydables et l’aluminium

Chanfrein d’entrée forme E, arrosage centre

M
TiN DIN 2174

PM

M ◉ N ◉ N ◉P ○P ○P ◉○P ◉○

20-30 20-30 15-30 10-20 6-12 10-25 15-40 m/min

C <0,2% 0,25<C<0,4 C>0.45% SCM INOX Al AC,ADC

Type 1

Type 2

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Type DIN Prix

EP0207149 5 0,8 70 14 25 6 4,9 5 4,65 1 DIN2174
EP0207155 6 1 80 16 30 6 4,9 5 5,55 1 DIN2174
EP0207161 8 1,25 90 18 35 8 6,2 5 7,45 1 DIN2174
EP0207169 10 1,5 100 20 39 10 8 5 9,35 1 DIN2174
EP0207179 12 1,75 110 24 - 9 7 5 11,2 2 DIN2174
EP0207191 14 2 110 25 - 11 9 6 13,1 2 DIN2174
EP0207202 16 2 110 27 - 12 9 6 15,1 2 DIN2174

DIN 2174

ISO 2

6HX
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Filetage | Tarauds à refouler | Métrique Fin

M-NRT

Revêtu TIN

Pour les aciers, les aciers inoxydables et l’aluminium

Taraud à refouler en acier fritté pour trou borgne et trou débouchant

TiN C/2,5
PM

M ◉ N ◉ N ◉P ○P ○P ◉○P ◉○

20-30 20-30 15-30 10-20 6-12 10-25 15-40 m/min

C <0,2% 0,25<C<0,4 C>0.45% SCM INOX Al AC,ADC

8

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Type DIN Prix

EP0203145 4 0,5 63 8 21 4,5 3,4 4 3,8 1 DIN2174
EP0203151 5 0,5 70 9 25 6 4,9 5 4,8 1 DIN2174
EP0203157 6 0,5 80 10 30 6 4,9 5 5,8 1 DIN2174
EP0203156 6 0,75 80 14 30 6 4,9 5 5,65 1 DIN2174
EP0203160 7 0,75 80 14 30 7 5,5 5 6,65 1 DIN2174
EP0203164 8 0,5 80 10 35 8 6,2 5 7,775 1 DIN2174
EP0203163 8 0,75 80 14 35 8 6,2 5 7,65 1 DIN2174
EP0203162 8 1 90 18 35 8 6,2 5 7,55 1 DIN2174
EP0203171 10 1 90 18 39 10 8 5 9,55 1 DIN2174
EP0203170 10 1,25 100 20 39 10 8 5 9,45 1 DIN2174
EP0203182 12 1 100 22 9 7 5 11,55 2 DIN2174
EP0203181 12 1,25 100 22 9 7 5 11,45 2 DIN2174
EP0203180 12 1,5 100 22 9 7 5 11,35 2 DIN2174
EP0203194 14 1 100 22 11 9 6 13,55 2 DIN2174
EP0203193 14 1,25 100 22 11 9 6 13,45 2 DIN2174
EP0203192 14 1,5 100 22 11 9 6 13,35 2 DIN2174
EP0203204 16 1 100 20 12 9 6 15,55 2 DIN2174
EP0203203 16 1,5 100 20 12 9 6 15,35 2 DIN2174
EP0203218 18 1 110 25 14 11 7 17,55 2 DIN2174
EP0203216 18 1,5 110 25 14 11 7 17,35 2 DIN2174
EP0203232 20 1 125 25 16 12 7 19,55 2 DIN2174
EP0203230 20 1,5 125 25 16 12 7 19,35 2 DIN2174
EP0203240 22 1,5 125 25 18 14,5 7 21,35 2 DIN2174
EP0203250 24 1,5 140 28 18 14,5 7 23,35 2 DIN2174

DIN 2174

ISO 2

6HX

Type 1

Type 2
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Filetage | Tarauds à refouler | G (BSP)

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF PHD DIN Prix

EP0203838 1/8 28 90 18 7 5,5 5 9,25 DIN2189
EP0203839 1/4 19 100 22 11 9 6 12,5 DIN2189
EP0203840 3/8 19 100 22 12 9 6 16 DIN2189
EP0203841 1/2 14 125 25 16 12 7 20 DIN2189
EP0203842 5/8 14 125 25 18 14,5 7 22 DIN2189
EP0203843 3/4 14 140 28 20 16 8 25,5 DIN2189

M-NRT

Revêtu TIN

Pour les aciers, les aciers inoxydables et l’aluminium

Taraud à refouler en acier fritté pour trou borgne et trou débouchant

TiN C/2,5 DIN 2189
PM

M ◉ N ◉ N ◉P ○P ○P ◉○P ◉○

20-30 20-30 15-30 10-20 6-12 10-25 15-40 m/min

C <0,2% 0,25<C<0,4 C>0.45% SCM INOX Al AC,ADC
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OSG SCANDINAVIA

(For Scandinavian countries)

Langebjergvaenget 16

4000 Roskilde

Denmark

Tel: +45 46 75 65 55

osg@osg-scandinavia.com

SWEDEN

Singelgatan 7

212 28 Malmö

Sweden

Tel: +46 40 41 22 55

osg@osg-scandinavia.com

OSG NETHERLANDS

Bedrijfsweg 5 

3481 MG Harmelen

The Netherlands

Tel: +31 348 44 2764

Fax: +31 348 44 2144

info@osg-nl.com

OSG UK

Kelsey Close, Attleborough Fields Ind Est,

 CV11 6RS, Nuneaton

United Kingdom

Tel: +44 1827 720 013

sales@osg-uk.com

OSG EUROPE LOGISTICS

Avenue Lavoisier 1

B-1300 Z.I. Wavre - Nord

Belgium

Tel: +32 10 23 05 07

Fax: +32 10 23 05 51

info@osgeurope.com

OSG BELUX

Avenue Lavoisier 1

B-1300 Z.I. Wavre - Nord

Belgium

Tel: +32 10 23 05 11

Fax: +32 10 23 05 31

info@osg-belgium.com

OSG IBÉRICA

Bekolarra 4

E - 01010 Vitoria-Gasteiz

Spain

Tel: +34 945 242 400

Fax: +34 945 228 883

osg.iberica@osg-ib.com

OSG FRANCE

Parc Icade, Paris Nord 2

Immeuble “Le Rimbaud”

22 Avenue des Nations

CS66191 - 93420 Villepinte 

France

Tel: +33 1 49 90 10 10

Fax: +33 1 49 90 10 15

sales@osg-france.com

OSG ITALY

Via Ferrero, 65 A/B

I - 10098 Rivoli

Italy

Tel: +39 0117705211

Fax: +39 0117705215

info@osg-italia.it






