
                                                                         

Dia P Dia P
6 HX 6 GX 7 GX 6 HX

Min Max Min Max Min Max Min Max

1 0,25 0,87 0,89 - - - - 4 0,5 3,77 3,82
1,2 0,25 1,07 1,09 - - - - 5 0,5 4,77 4,82
1,4 0,3 1,244 1,263 - - - - 6 0,5 5,79 5,83
2 0,4 1,82 1,84 1,85 1,88 1,86 1,90 6 0,75 5,65 5,71

2,2 0,45 2,01 2,04 2,02 2,06 - - 7 0,75 6,65 6,71
2,5 0,45 2,31 2,34 2,32 2,36 2,34 2,38 8 0,5 7,79 7,83
3 0,5 2,77 2,81 2,79 2,84       2,81      2,85 8 0,75 7,65 7,71

3,5 0,6 3,23 3,27 3,24 3,30 3,27 3,31 8 1 7,51 7,59
4 0,7 3,66 3,72 3,69 3,73 3,71 3,77 10 1 9,51 9,59
5 0,8 4,61 4,68 4,65 4,71 4,66 4,73 10 1,25 9,37 9,45
6 1 5,51 5,59 5,55 5,63 5,56 5,64 12 1 11,52 11,60
8 1,25 7,37 7,45 7,40 7,47 7,42 7,50 12 1,25 11,39 11,46

10 1,5 9,24 9,33 9,26 9,35 9,30 9,39 12 1,5 11,25 11,34
12 1,75 11,10 11,20 11,14 11,24 11,17 11,28 14 1 13,52 13,60
14 2 12,96 13,08 13,00 13,12 13,04 13,16 14 1,25 13,39 13,46
16 2 14,96 15,08 15,00 15,12 15,04 15,16 14 1,5 13,25 13,34
18 2,5 16,66 16,81 16 1 15,52 15,60
20 2,5 18,66 18,81 16 1,5 15,25 15,34
22 2,5 20,66 20,81 18 1 17,52 17,60
24 3 22,39 22,56 18 1,5 17,25 17,34
27 3 25,39 25,56 20 1 19,52 19,60
30 3,5 28,09 28,28 20 1,5 19,25 19,34
33 3,5 31,09 31,28 22 1,5 21,25 21,34
36 4 33,80 34,01 24 1,5 23,25 23,34
39 4 36,80 37,01
42 4,5 39,52 39,73
45 4,5 42,52 42,73

                                          

Dia P
6 HX

Min Max

N°.5 40 2,86 2,93
N°.6 32 3,09 3,17
N°.8 32 3,76 3,84

N°.10 24 4,26 4,35
 1/4 20 5,66 5,76

 5/16 18 7,18 7,29
 3/8 16 8,66 8,78

 7/16 14 10,12 10,27
 1/2 13 11,62 11,78

 9/16 12 13,14 13,28
 5/8 11 14,61 14,76
 3/4 10 17,65 17,80
 7/8 9 20,66 20,84

1 8 23,63 23,84

                                          

Dia P
6 HX

Min Max

N°.6 40 3,19 3,26
N°.10 32 4,41 4,47
 1/4 28 5,87 5,94

 5/16 24 7,39 7,47
 3/8 24 8,98 9,06

 7/16 20 10,45 10,55
 1/2 20 12,04 12,14

 9/16 18 13,56 13,64
 5/8 18 15,15 15,23
 3/4 16 18,22 18,30
 7/8 14 21,27 21,38

1 12 24,26 24,37

Suivant la norme
DIN 13 & DIN-ISO 965-1

Suivant la norme
DIN 13 & DIN-ISO 965-1

Suivant la norme
DIN 13 & DIN-ISO 965-1

Suivant la norme
DIN 13 & DIN-ISO 965-1

                                        

Dia P Dia P

1  1/8 8 25, 4 1/16 27 6,15 5,95 6,39 10,70
1  1/4 8 28,5 1/8 27 8,40 8,31 8,74 10,80
1  3/8 8 32 1/4 18 11,10 10,73 11,36 15,60
1  1/2 8 35 3/8 18 14,30 14,15 14,80 16,00
1 5/8 8 38,1 1/2 14 17,90 17,47 18,32 20,80
1 3/4 8 41,5 3/4 14 23,30 22,79 23,67 21,30
1 7/8 8 44,45 1 11 1/2 29,00 28,64 29,69 25,60

2 8 48 1 1/4 11 1/2 37,70 37,37 38,45 26,10
2 1/2 8 60,5 1 1/2 11 1/2 43,70 43,44 44,52 26,10

2 11 1/2 55,60 55,45 56,56 26,50
2 1/2 8 66,30 66,14 67,62 36,30
3 8 82,30 81,90 83,52 38,50

Suivant la norme
ASME B1.20.1 TAPER 1:16

Suivant la norme
ASME B 1.1

                                                    

Dia P Dia P Dia P

M 1 0,25 0,75 MF 2,5 0,35 2,15 MJ 2 0,4 1,610 - 1,722
M 1,1 0,25 0,85 MF 2,6 0,35 2,25 MJ 3 0,5 2,513 - 2,653
M 1,2 0,25 0,95 MF 3 0,35 2,65 MJ 4 0,7 3,318 - 3,498
M 1,4 0,3 1,1 MF 3,5 0,35 3,15 MJ 5 0,8 4,221 - 4,421
M 1,6 0,35 1,25 MF 4 0,35 3,65 MJ 6 1 5,026 - 5,216
M 1,7 0,35 1,35 MF 4 0,5 3,5 MJ 8 1,25 6,782 - 6,994
M 1,8 0,35 1,45 MF 4,5 0,5 4 MJ 10 1,5 8,539 - 8,775
M 2 0,4 1,6 MF 5 0,5 4,5 MJ 12 1,75 10.295 - 10,560

M 2,2 0,45 1,75 MF 6 0,5 5,5
M 2,3 0,4 1,85 MF 6 0,75 5,25
M 2,5 0,45 2,05 MF 7 0,75 6,25
M 2,6 0,45 2,15 MF 8 0,75 7,25
M 3 0,5 2,5 MF 8 1 7

M 3,5 0,6 2,9 MF 9 1 8
M 4 0,7 3,3 MF 10 0,75 9,25

M 4,5 0,75 3,7 MF 10 1 9
M 5 0,8 4,2 MF 10 1,25 8,75

M 5,5 0,9 4,6 MF 11 1 10
M 6 1 5 MF 12 1 11
M 7 1 6 MF 12 1,25 10,75
M 8 1,25 6,8 MF 12 1,5 10,5
M 9 1,25 7,8 MF 14 1 13

M 10 1,5 8,5 MF 14 1,25 12,75
M 11 1,5 9,5 MF 14 1,5 12,5
M 12 1,75 10,2 MF 16 1 15
M 14 2 12 MF 16 1,5 14,5
M 16 2 14 MF 18 1 17
M 18 2,5 15,5 MF 18 1,5 16,5
M 20 2,5 17,5 MF 18 2 16
M 22 2,5 19,5 MF 20 1 19
M 24 3 21 MF 20 1,5 18,5
M 27 3 24 MF 20 2 18
M 30 3,5 26,5 MF 22 1 21
M 33 3,5 29,5 MF 22 1,5 20,5
M 36 4 32 MF 22 2 20
M 39 4 35 MF 24 1 23
M 42 4,5 37,5 MF 24 1,5 22,5
M 45 4,5 40,5 MF 24 2 22
M 48 5 43 MF 30 2 28
M 52 5 47
M 56 5,5 50,5

Suivant la norme
DIN 13 & DIN-ISO 965-1

Suivant la norme
DIN-ISO 5855

Suivant la norme
DIN 13 & DIN-ISO 965-1

                                                    

Dia P Dia P Dia P

2 0,4 2,10 Nr. 4 40 3,00 Nr. 10 32 5,10
2,5 0,45 2,60 Nr. 6 32 3,70 1/4 28 6,60
3 0,5 3,20 Nr. 8 32 4,40 5/16 24 8,30
4 0,7 4,20 3/8 24 9,80
5 0,8 5,20 7/16 20 11,50
6 1 6,30 1/2 20 13,10
8 1,25 8,40

10 1,5 10,40
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Dia P Dia P Dia P

N°.4 40 2,35 N°.2 64 1,85 N°.10 32 4,2
N°.6 32 2,8 N°.3 56 2,15  1/4 28 5,55
N°.8 32 3,5 N°.4 48 2,4  5/16 24 7,0

N°.10 24 3,9 N°.5 44 2,7  3/8 24 8,6
 1/4 20 5,3 N°.6 40 2,95  7/16 20 10,0

 5/16 18 6,7 N°.8 36 3,5  1/2 20 11,6
 3/8 16 8,1 N°.10 32 4,1  9/16 18 13,0

 7/16 14 9,5 N°.12 28 4,6  5/8 18 14,6
 1/2 13 11,0  1/4 28 5,5  3/4 16 17,55

 9/16 12 12,4  5/16 24 6,9  7/8 14 20,5
 5/8 11 13,8  3/8 24 8,5 1 12 23,5
 3/4 10 16,7  7/16 20 9,9
 7/8 9 19,5  1/2 20 11,5

1 8 22,5  9/16 18 12,9
 5/8 18 14,5
 3/4 16 17,5
 7/8 14 20,4

1 12 23,25
                   

Dia P

N°.2 56 1,85
N°.3 48 2
N°.4 40 2,35
N°.5 40 2,65
N°.6 32 2,7
N°.8 32 3,5

N°.10 24 3,8
N°.12 24 4,5
 1/4 20 5,1

 5/16 18 6,5
 3/8 16 7,9

 7/16 14 9,3
 1/2 13 10,7

 9/16 12 12,3
 5/8 11 13,5
 3/4 10 16,5
 7/8 9 19,3

1 8 22,25
1  1/8 7 25
1  1/4 7 28
1  3/8 6 30
1  1/2 6 34
1  1/8 8 25, 4
1  1/4 8 28,5
1  3/8 8 32
1  1/2 8 35
1 5/8 8 38,1
1 3/4 8 41,5
1 7/8 8 44,45

2 8 48
2 1/2 8 60,5

Suivant la norme
ASME B 1.1

Suivant la norme 
ASME B 1.1 & ISO 3161

Suivant la norme
ASME B 1.1

Suivant la norme
ASME B1.15 & ISO 3161

                                                      

Dia P Dia P Dia P

7 20 11,4 1/16 28 6,8  1/8 40 2,5
9 18 14  1/8 28 8,7  3/16 24 3,6

11 18 17,25  1/4 19 11,8  1/4 20 5
13,5 18 19  3/8 19 15,25  5/16 18 6,5
16 18 21,25  1/2 14 19  3/8 16 7,9
21 16 27  5/8 14 21  7/16 14 9,2
29 16 35,5  3/4 14 24,5  1/2 12 10,5
36 16 45,5  7/8 14 28,25  5/8 11 13,4
42 16 52,5 1 11 30,75  3/4 10 16,4
48 16 58 1 1/8 11 35,5  7/8 9 19,25

1 1/4 11 39,5 1 8 22
1 1/2 11 45,25
1 3/4 11 51

2 11 57

Suivant la norme
DIN 40430

Suivant la norme 
DIN EN ISO 228

Suivant la norme
BS 84

                                            

Dia P Dia P Dia P A B min

 1/4 26 5,3 0 1 5 1/16 28 6,30 6,49 8,31 10,00
 5/16 22 6,8 1 0,9 4,4 1/8 28 8,30 8,50 8,31 10,10
 3/8 20 8,3 2 0,81 3,9 1/4 19 11,00 11,35 12,37 15,00

 7/16 18 9,7 3 0,73 3,4 3/8 19 14,50 14,85 12,77 15,40
 1/2 16 11 4 0,66 3 1/2 14 18,10 18,49 16,83 20,50
 5/8 14 14 5 0,59 2,6 3/4 14 23,50 23,98 18,13 21,80
 3/4 12 16,8 6 0,53 2,3 1 11 29,60 30,11 21,42 26,00

1 10 22,7 7 0,48 2 1 1/4 11 38,10 38,78 23,72 28,30
8 0,43 1,8 1 1/2 11 44,00 44,67 23,72 28,30
9 0,39 1,5 2 11 55,60 56,48 28,02 32,60

10 0,35 1,3 2 1/2 11 71,10 72,00 31,32 37,10
11 0,31 1,2 3 11 83,60 84,71 34,42 40,20
12 0,28 1

Suivant la norme
BS 84

Suivant la norme
BS 949 part 2

Suivant la norme
DIN EN 10226-2 TAPER 1/16

Taraudage Hélicoïl

Ø Ø

Ø

Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Ø Ø Ø Ø

ØØ Ø

Ø

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

                                          

Dia P
6 HX

Min Max

 1/8 28 9,24 9,35
 1/4 19 12,41 12,62
 3/8 19 15,92 16,12
 1/2 14 19,93 20,15
 5/8 14 21,89 22,11
 3/4 14 25,42 25,64
 7/8 14 29,18 29,40

1 11 31,92 32,20

Suivant la norme
DIN 13 & DIN-ISO 965-1

Ø

Ø

Ø ØØ

Ø Ø Ø Ø

Ø Ø Ø

ØØ Ø Ø Ø

Ø Ø Ø

Tarauds déformationTarauds coupant

The -Brand
T h e  To o l i n g  M a s t e r c l a s s

A-SFT - Taraud haute perform
ance pour les trous borgne

 A-POT - Taraud haute perform
ance pour les trous débouchant
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XPF - Taraud haute perform
ance pour la déform

ation 

A-CSF & A-CHT - Taraud carbure

Guide des dimensions
de perçage avant taraudage
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Suivant la norme
DIN 8140


